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 »Prezračevanje« je izmenjava odtočnega zraka z zunanjim 
zrakom v prostorih in doseganje njegove čistosti ter s tem 
povezanega ugodja oseb v prostorih; 

 

 

 Intenzivnost prezračevanja (število izmenjav n ) 

 

 

 Učinkovitost prezračevanja  (ɛ ) -  



Glede na osnovno nalogo prezračevanja – zagotavljanje kakovosti 

zraka v prostoru – ga lahko opišemo na dva načina, in sicer kot: 
 • stalno obnavljanje zraka v prostoru z dovajanjem svežega zraka ali 
 • odstranjevanje onesnažil v prostoru z dovajanjem svežega zraka. 

 

Obe definiciji sta medsebojno povezani, vendar obstaja bistvena 

razlika.  

Stalno obnavljanje zraka v prostoru z dovajanjem svežega 

zraka je povezano samo z gibanjem zraka v prostoru in ne vključuje 

emisije in širjenja onesnažil.  
Širjenje onesnažil po prostoru in njihovo odstranjevanje pa je odvisno od 
gibanja zraka v prostoru in prostorske porazdelitve virov onesnaževanja. 



 Zato so za določitev učinkovitosti prezračevanja potrebni kvantitativni 
kriteriji. Glede na formulacijo prezračevanja so kriteriji globalni  (na 
nivoju celega prostora) in lokalni (na nivoju dela prostora oz. 
prostorski skali opazovanja, ki je majhna v primerjavi z velikostjo 
prostora) in določajo učinkovitost prezračevanja na globalnem in 
lokalnem nivoju. 

 skala opazovanja 

cilj prezračevanja globalno lokalno 

stalno obnavljanje zraka v 
prostoru 

učinkovitost izmenjave zraka 
a  

lokalna izmenjava zraka 
a

P
  

odstranjevanje onesnažil v 
prostoru 

učinkovitost odstranjevanja 
onesnažil c  

lokalna kakovost zraka 
c

P
  

 



  Izpodrivno prezračevanje: 
 

 Hladnejši zrak v prostor dovajamo 
z majhno hitrostjo skozi difuzor, 
nameščen nad tlemi ali v tleh.  

 Gibanje zraka je odvisno predvsem 
od vzgonskih sil in poteka od 
spodnjega dela prostora proti 
stropu, kjer so nameščeni odvodni 
elementi.  

 Mešalno prezračevanje:  
 
Zrak dovajamo skozi difuzor; za njim se vzpostavi 
curek zraka, ki je lahko prosti ali obstenski.  
Gibanje zraka je odvisno od vztrajnostnih sil. 
Zaradi indukcije in mešanja se hitrost curka in 
temperaturna razlika med curkom in zrakom v 
prostoru zmanjšujeta.  
V bivalnem območju sta temperatura in kakovost 
zraka uravnavani s skupno količino zraka (vpihovano 
in inducirano).  
Princip mešalnega prezračevanja je pogosto 
uporabljan zaradi natančnega uravnavanja 
temperature in kakovosti zraka.  



Izpodrivno prezračevanje 
• Kakovost zraka: približno enaka kakovosti 
dovedenega zraka 
• Učinkovitost izmenjave zraka: 50 - 100% 
• Učinkovitost prezračevanja: 1,2 – 1,5 
• Toplotno ugodje: velik temperaturni gradient, 
občutek prepiha 



Mešalno prezračevanje 
• Kakovost zraka: približno enaka kakovosti 
odvedenega zraka 
• Učinkovitost izmenjave zraka: 50% 
• Učinkovitost prezračevanja: 1,0 
• Toplotno ugodje: majhen temperaturni gradient 



Prezračevanje s curkom zraka 
• Kakovost zraka: podobno kot pri izpodrivnem 
prezračevanju, vendar boljše kot pri mešalnem 
• Učinkovitost izmenjave zraka: 50 – 60% 
• Učinkovitost prezračevanja: 1,1 do 1,2 
• Toplotno ugodje: manjša temperaturna razslojenost v 
bivalni coni kot pri izpodrivnem prezračevanju, vendar 
večja kot pri mešalnem 

 



Obstenski curek 
• Kakovost zraka: med kakovostjo vpihovanega in 
odvedenega zraka, bližje kakovosti vpihovanega zraka 
• Učinkovitost izmenjave zraka: 50 - 100% 
• Učinkovitost prezračevanja: 1,1 – 1,4 
• Toplotno ugodje: majhen temperaturni gradient, šibek 
občutek prepiha 

 



Difuzno stropno prezračevanje 
• Kakovost zraka: blizu kakovosti odvedenega zraka 
• Učinkovitost izmenjave zraka: 50% 
• Učinkovitost prezračevanja: 1,0 
• Toplotno ugodje: majhen temperaturni gradient, šibek 
občutek prepiha 

 



Osebno prezračevanje 
• Kakovost zraka: dobro načrtovanje in izvedba omogoča 
visoko kakovost zraka 
• Učinkovitost izmenjave zraka: - 
• Učinkovitost prezračevanja: običajno 2 do 3, odličen 
sistem do 50 ali celo več 
• Toplotno ugodje: odlično zaradi možnega 
individualnega nadzora 

 



 Naravno prezračevanje temelji na koriščenju naravnih 
zakonitosti zagotavljanje svežega zraka v notranjosti stavb, 
primer temperaturne razlike med stavbo in okolico ter veter 
kot posledica tlačnih razlik v zraku.  
 

 Dve bistveni težavi:  
   - nadzor pretoka zraka,  

   - nadzor temperature.  
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