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Uvod 

 
- Praviloma vseka stenska površina predstavlja potencial za rast 

določenega nabora mikroorganizmov 
 

- Kolonizacija stenske površine je predvsem odvisna od prisotnosti vode v 
kapljevinski obliki – pogoj za razmnoževanje. 
 

- Stena lahko predstavlja tudi zgolj površino na kateri se mikrobi nahajajo 
brez aktivnosti 
 



Aspergillus flavus – Afla toxine 

Uvod 

Rast na steni se pojavi, ko nastopijo ugodni pogoji. Na vsaki 

površini ki ni biocidna nekdo čaka na svojo priložnost 



Kje tiči težava? 

- Po ocenah WHO, kar 30%stavb izraža t.i. Sick Building Syndrome = 
SBS 

 
- Rezultat bivanja v stavbah z SBS, je običajno nepojasnjeno slabo počutje, 

ki se lahko pri posameznikih izraža različno 
 

- Vzrok slabšanja stanja je izključno posledica slabe kakovosti zraka v njej 
 

- Ključni parametri: visoka vlaga, visoka koncentracija CO2 zaradi 
neustreznega zračenja, prisotnost raznoraznih HOS in drugih toksičnih 
snovi in biološki dejavnik 
 

- Zavedanje in ukrepanje!!! 
 
 



Kje tiči težava? 



Zaščite stenskih površin 

 
- PT2 – uporaba dezinfkekcijskih sredstev; Odpornost po ISO 2812-4:2007 

 
- PT7 tretirani proizvodi– Zaščita filma pred mikroorganizmi; EN15457 – 

plesni in/ali ISO22196 - bakterije 
 

- PT10 – Zaščita gradbenega materiala - EN15457 – plesni in/ali ISO22196 
– bakterije – opcijsko dodatna testiranja na biološke dejavnike npr. 
ISO21702 - virusi 
 
 



Kaj dejansko potrebujemo? 

- Je dovolj da barva ostane na steni ostane intaktna, ali želimo da nudi 
nekaj več? 
 

- Ni vedno potrebna uporaba barv ki so odporne na mikrobe ali imajo celo 
protimikrobne lastnosti. 
 

- Kadar pa se zahteva da stenska površina ne predstavlja možnega vira 
okužbe ljudi, živil, drugih dobrin… je potreba po uporabi biocidnih 
pripravkov neobhodna. 
 
 
 
 



Kdaj dezinfekcija stene ? 

- Kadar je vir okužbe stene onesnažilo v obliki krvi, madežev 
hrane/pijače, telesnih izločkov… je potrebno čiščenje in dezinfekcija 
 

- Izdelek – barva mora to omogočiti, sicer jo lahko med postopkom s stene 
odstranimo 
 
 
 
 
 



Nosilci protimikrobne učinkovitosti 
barv: 
- Pogoj BPR in A95 

 
- Dolgotrajnost učinka, stabilnost, topnost v vodi, vpliv na okolico… 

 
- Delovanje bodisi fizikalno/kemično bodisi biokemično (tarčno specifično) 

 
 
 
 
 



Kaj spremeni SARS-CoV2 

- Ni mikroorganizem 
 

- Ni metabolno aktiven; omejen nabor učinkovin 
 

- ISO 21702 
 
 
 
 
 



Protivirusne barve? 

- Niti US, niti EU ne priznavata klasifikacije premazov kot protivirusnih, se 
pa to lahko komunicira npr. v Aziji 
 

- ISO 21702 Measurement of antiviral activity on plastics and other non-
porous surfaces 
 

- Kako korektno komunicirati?  
 

- Primer Singapurja, kar pa ni OK za EU. 
 

- Zgolj antimikrobne barve, ki imajo dodatne  
    lastnosti 

 
- Zaščita potrošnika, ali ne? 

 
 
 
 



ISO21702 

-  Testiranje učinka barve na znižanje koncentracije virusa,  
 

- Glavnina tovrstnih proizvodov (skladnih s standardom) 
    so obstoječi izdelki, ki so naknadno testirani na novi virus 

 
- Tudi namensko razviti izdelki 

 
- Na specifičnih površinah zmanjšajo  
    verjetnost prenosa virusa 

 
- Učinek vezan na prebarvano površino 

 
 
 
 
 



Sklep 

- Prepoznavanje tveganja 
 

- Prepoznavanje  tarčnih organizmov 
 

- Izbor izdelka/ov 
 
 
 
 
 
 

Biocid uporabljate varno. Pred uporabo vedno preberite etiketo in podatke o 
proizvodu. 

 
 
 



Hvala za 
pozornost. 


